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SISTEMAS DE CONTROL DE RUTAS

Lector Portatil de Contácto

La terminal portátil esta diseñada para los ambientes más difíciles. trabajando
en exteriores, inclusive bajo la lluvia, su cubierta metálica cilíndrica se
encuentra sellada contra suciedad y polvo del medio ambiente.
Cuando trabaja en áreas donde existe mucho ruido, tendrá una lectura exitosa
a través de un pulso que genera el lector. De esta manera el usuario recibe una
retroalimentación inmediata de una lectura exitosa. Perfecto para usar se en una
fábrica o en las salas silenciosas de un hospital.
La terminal portátil lee iButtons (de Dallas Semiconductors). Los iBuTtons son
botones de metal durables que cont ienen un número de identificación unico el
cual no puede ser duplicado. Se puede asignar el botón para representar a una
persona, una ubicación, un articulo, o más aún una acción.
Cuando la terminal toca a el botón, el número de identificación único del boton
es almacenado en la memoria del lector junto con la fecha y la hora.

EL VERSATIL Y ALTAMENTE CONFIGURABLE SISTEMA QUE LE PERMITE CONTROLAR LAS RONDAS DE SEGURIDAD REALIZADAS POR LOS
VIGILANTES, ASI COMO SUS SUPERVIDORES, REALIZAR INSPECCIONES EN RUTAS DEFINIDAS, VERIFICACION DE RUTAS DE DISTRIBUCION,
INSPECCIONES A EQUIPOS PERMITIENDO CONOCER LA RUTA O POSICION Y ACTIVIDADES DE LA GENTE O ARTICULOS.

Ventajas
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?

?

?

?

?

?

PODRA DEFINIR EL CATALOGO PRINCIPAL DE ENTIDADES, EN EL CUAL DEFINIRA A SUS VIGILANTES, SUPERVISOR Y TODO LO QUE SE DESEE CONTROLAR.

A TRAVES DE LOS NIVELES DE CLASIFICACION PODRA ADMINISTRAR DE MEJOR MANERA SU INFORMACIO, LOGRANDO OBTENER LOS REPORTES SEGUN SUS

DEFINICION DE TIPOS DE RUTAS POR HORARIO, POR PERIODOS DE TIEMPO O SOLO POR RECORRIDO. PERMITIENDOLE DEFINIR LA RUTA ACTUAL DESDE EL

A TRAVES DEL LECTOR PORTATIL PODRA DE MANERA FACIL Y RAPIDA REGISTRAR TODA LA RUTA REALIZADA, ASI COMO REGISTRAR INCIDENCIAS, CAMBIOS DE

CONTROL DE INCIDENCIAS DENTRO DEL RECORRIDO DE LA RUTA, PERMITIENDOLE REGISTRAR DIVERSOS TIPOS DE EVENTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR

PODRA EMITIR LOS REPORTES DE LOS CATALOGOS COMO : VIGILANTES ( ENTIDADES ), RUTAS DEFINIDAS, CLASIFICACION, REPORTES DE RUTAS REALIZADAS,

IMPORTAR EL CATALOGO DE ENTIDADES DESDE UN ARCHIVO DE TEXTO, ADEMAS DE PODER EXPORTAR SU INFORMACION A OTROS SISTEMAS, POR MEDIO DE ARCHIVOS ASCII

INCIDENCIAS REPORTADAS, HISTORICO DE MOVIMIENTOS, RANGOS DE FECHA REQUERIDOS O CUALQUIER INFORMACION SOBRE ALGUN EMPLEADO.

A LA HORA DEL RECORRIDO, COMO SON PRESENCIA DE PERSONAS, PUERTAS ABIERTAS, EQUIPOS ENCENDIDOS O DAÑADOS, Y DEMAS NECESIDADES DE SU EMPRESA

Y OTRAS EVENTUALIDADES.

SISTEMA O SELECCIONAR UNA RUTA CUANDO ESTE REALIZANDO LA LABOR.

NECESIDADES, EVITANDO IMPRIMIR INFORMACION DE MAS.

El paquete incluye:
1 Lector de iButtons
1 Base de Comunicaciones
1 Funda de piel para el lector

25 botones DS1990A-P5
20 Bases para los botones
5 Llaveros para los botones

2 Tarjetas con 5 incidencias c/u
1 Cable serial
1 Software en CD



Especificaciones del Lector:
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CUBIERTA DE ALUMINIO PLATEADO SELLADO QUE RESISTE A LAS RASPADURAS, Y AL AGUA
PESO : 105 GRS ( 3.7 ONZAS )
DIMENSIONES: LARGO 130.2 mm : DIAMETRO 23.8 mm ( 5 1/8” x 15/16” )
MEMORIA : 48 K
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: HASTA 5400 LECTURAS DE PUNTOS
BATERIA: 3 VOLTS LITIO, 2/3 TAMAÑO A ( EVEREADY, ENERGIZER EL123AP EQUIVALENTE )
VIDA DE LA BATERIA: HASTA UN AÑO
ESTIMADO DE USO: HASTA 40,000 LECTURAS CONTINUAS
RELOJ: TIEMPO REAL CON CAPACIDAD DE OPERAR HASTA UN MINUTO DESPUES QUE LA BATERIA SE HALLA DESCONECTADO
COMUNICACION: IrDA
TASA DE TRANSFERENCIA: TODA LA MEMORIA SE TRANSFERIRA EN APROXIMADAMENTE 8.5 SEGUNDOS
SALIDA DE DATOS: ARCHIVO DE TEXTO ASCII
IBUTON: LECTURA DE TODOS LOS BOTONES DE DALLAS SEMICONDUCTOR
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40º A 60º C
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0º A 50º C
HUMEDAD: 95 % NO CONDENSADA

Especificaciones del iButton
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Fisico : Chip de memoria almacenado dentro del botón, resistente al agua, moldura metalica inoxidable
Dimensiones : 16.3 mm diámetro x 3.2 mm altura, 16.3 mm diámetro x 5.9 mm altura, montadura 17.3 diámetro
Peso : 1.6 g
Temperatura de operación : - 40º a 85º C
Batería : Ninguna
Almacenamiento de datos : Numero único de 38 bits ( solo lectura )

? Dimensiones: 102 x 105 x 46 mm
? Peso: 232.5 gm
? Número de lectores: 2
? Adaptador de Alimentación: 120 volt, 60 Hz, 220 volt, 50 Hz
? LED Indicadores: Transmisión, Extensión, Alimentacion
? Puertos de Conexión: Computadora, Extensión, Alimentacion
? Comunicación Serial: Rs232 Estándar

Especificaciones de la base de comunicación :
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